Specifiche tecniche

Il FieldBee L2 € una stazione base GNSS RTK L1/L2 in un unico robusto alloggiamento.
Fornisce una posizione di riferimento per soluzioni RTK fino a 20 km di distanza via Internet
e fino a 2,5 km via canale radio (in condizioni ideali). Supporta il protocollo di correzione
RTCM v3.3.







Sui dispositivi mobili & possibile scorrere
Vantaggi orizzontalmente la tabella.

e Assistenza remota;

o Interfacce wireless: WiFi e radio; %
e Tipo multicostellazione:
GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou;

GNSS

e Stazione base RTK;

o Tipi di costellazione multipla;

e 184 canali GNSS engine;

e GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L20OF, GAL E1B/
C E5b, BDS B1I B2l, QZSS L1C/A L2C;

e Protocollo di aggiornamento
- RTCM 3.3 1Hz;
e Protocolli:

-RTCM V 3.3 (1005, 1008, 1074, 1084,

1094, 1124, 1230);

- NTRIP v1.0;

- NMEA-0183 V3.01: GPGGA, GPGST,
GPVTG, GPRMC, GPZDA (NMEA messaggi
su RS232 ).

Precisione

e Modalita statica. Posizionamento di
riferimento assoluto basato su coordinate
note;

e Modalita di indagine. Posizionamento di
riferimento relativo; tempo per il primo fix
1 sec. media di avvio a cielo aperto;

e Posizione di riferimento per 20 km di

distanza dal rover tramite Internet;

e Posizione di riferimento fino a 2,5 km di
distanza dal rover via radio in base ai
parametri ambientali.

Meccanico

e 151mm X 70mm;

e Peso750g;

e Operating temperature -20.. +65 C;
e Storage -40.. +80 C;

o Waterproof -IP 67;

e RoHS conforme, CE conformita del

marchio

Power
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Sui dispositivi mobili € possibile scorrere
orizzontalmente la tabella.
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