Instalacja stacji
bazowej




Specyfikacja techniczna

FieldBee L2 to stacja bazowa GNSS RTK L1/L2 w pojedynczej, wytrzymatej obudowie.
Zapewnia pozycje referencyjna dla rozwigzah RTK w odlegtosci do 20 km przez Internet i do
2,5 km przez kanat radiowy. Obstuguje protokét korekcji RTCM v3.3.






Korzysci

Zdalne wsparcie;
Interfejsy bezprzewodowe: WiFi i radiowe;
Typ wielu konstelacji:

GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou;

GNSS

Stacja bazowa RTK;

Typy wielu konstelacji;

184 kanaty Silnik GNSS;

GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L20OF, GAL
E1B/C E5b, BDS B1I B2l, QZSS L1C/A L2C;
Update Rate

- RTCM 3.3 1Hz;

Protokoty:

- RTCM V 3.3 (1005, 1008, 1074, 1084,
1094, 1124, 1230);

- NTRIP v1.0;

- NMEA-0183 V3.01: GPGGA, GPGST,
GPVTG, GPRMC, GPZDA (komunikaty
NMEA na porcie RS232).

Precyzja

Tryb statyczny. Bezwzgledne
pozycjonowanie referencyjne na
podstawie znanych wspétrzednych;
Tryb Survey. Wzgledne pozycjonowanie
referencyjne;

Czas do pierwszego ustalenia pozycji 1

minuta. Sredni start pod gotym niebem;
Pozycja referencyjna dla odlegtosci 20 km
od Traktora przez Internet;

Pozycja referencyjna do 2,5 km od
traktora przez radio na podstawie
parametréw srodowiskowych.5 km przez
radio w oparciu o parametry
Srodowiskowe.

Mechaniczne

151mm X 70mm;

Waga 7509;

Temperatura pracy -20... +65 C;
Przechowywanie -40... +80 C;
Wodoodpornos¢ -IP 67;

Zgodnos¢ z RoHS, zgodnos¢ ze znakiem

Mozna przewijac tabele w poziomie na
urzadzeniu mobilnym.

-
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Mozesz przewijac tabele w poziomie na
telefonie komérkowym.



Instalacja stacji bazowej






Jak go zamontowac?

Wez antene i umies¢ jg na gwintowanym
otworze z dotu stacji bazowej.

Mocno przykrec¢ antene do stacji bazowej.
WezZ wtyczke, ktéra ma zosta¢ witozona do
stacji bazowej.

Wit6z wtyczke do gniazda i mocno jg
przykrec.

Gdzie go ustawic?

Istniejg dwa sposoby instalacji sprzetu.

e Jeden jest przenosny. Mozesz umiesci¢ go

na statywie lub zabrac ze soba do
ciagnika.

Drugi jest staty - najczestszym miejscem
montazu jest dach domu lub stodoty.
Aby zapewni¢ silny sygnat Wi-Fi, umies¢
punkt dostepowy (router WiFi) jak
najblizej miejsca montazu,
prawdopodobnie na ostatnim pietrze lub
pod dachem.

Uzyj wzmacniacza sygnatu WiFi
(repeatera), aby zapewnic site i stabilnos¢
sygnatu Wi-Fi.

Wymagania dotyczace miejsca
montazu

ptaska powierzchnia;

nad ziemia;

z widokiem na otwarte niebo;

z dala od zrédet promieniowania
elektromagnetycznego (generatory, linie
energetyczne itp.);

z dala od duzych konstrukcji metalowych i
wysokich budynkdw;

w centrum twoich pél o promieniu
maksymalnie 25 km;

z dostepem do Wi-Fi podtgczonym do
Internetu o wystarczajacej sile sygnatu.

Wazny

Nie

Upewnij sie, ze nic nie powoduje zaktécen
sygnatu!

Zabezpiecz stacje bazowga FieldBee na
ptaskiej metalowej powierzchni lub
uchwycie na stupie za pomoca gwintu
1/4-20 UNC (uzywanego réwniez w
wiekszosci kamer klasy konsumenckiej).
Mozesz uzy¢ metalowej ptytki z naszego
sklepu internetowego.

réb tego

Nie zmieniaj orientacji anteny
Nie réb otworéw w obudowie anteny
Nie 11izvwai driiti do nrzvwiazania antenv

Mozna przewijac tabele w poziomie na
urzadzeniach mobilnych.

Image.meelfpund or type unknown


https://knowledge-base.fieldbee.com/uploads/images/gallery/2024-03/image.webp

Mozesz przewijac tabele w poziomie na
telefonie komérkowym.



