
Specyfikacja techniczna
FieldBee L2 to stacja bazowa GNSS RTK L1/L2 w pojedynczej, wytrzymałej obudowie.
Zapewnia pozycję referencyjną dla rozwiązań RTK w odległości do 20 km przez Internet i do
2,5 km przez kanał radiowy. Obsługuje protokół korekcji RTCM v3.3.





Korzyści

Zdalne wsparcie;
Interfejsy bezprzewodowe: WiFi i radiowe;
Typ wielu konstelacji:
GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou;

GNSS

Stacja bazowa RTK;
Typy wielu konstelacji;
184 kanały Silnik GNSS;
GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF, GAL
E1B/C E5b, BDS B1I B2I, QZSS L1C/A L2C;
Update Rate
- RTCM 3.3 1Hz;
Protokoły:
- RTCM V 3.3 (1005, 1008, 1074, 1084,
1094, 1124, 1230);
- NTRIP v1.0;
- NMEA-0183 V3.01: GPGGA, GPGST,
GPVTG, GPRMC, GPZDA (komunikaty
NMEA na porcie RS232).

Precyzja

Tryb statyczny. Bezwzględne
pozycjonowanie referencyjne na
podstawie znanych współrzędnych;
Tryb Survey. Względne pozycjonowanie
referencyjne;
Czas do pierwszego ustalenia pozycji 1
minuta. średni start pod gołym niebem;
Pozycja referencyjna dla odległości 20 km
od Traktora przez Internet;
Pozycja referencyjna do 2,5 km od
traktora przez radio na podstawie
parametrów środowiskowych.5 km przez
radio w oparciu o parametry
środowiskowe.

Mechaniczne

151mm X 70mm;
Waga 750g;
Temperatura pracy -20... +65 C;
Przechowywanie -40... +80 C;
Wodoodporność -IP 67;
Zgodność z RoHS, zgodność ze znakiem
CE

Zasilanie

9-36v, pobór mocy 4W;
8 h pracy autonomicznej, zmienia się w
zależności od temperatury, Akumulator(-
y) 18650;

Interfejsy

Interfejsy bezprzewodowe:
LoRa 865/915 MHz do 2.5 km na
otwartej przestrzeni;
WiFi 2.4GHz;

RestFul;
Gniazdo NMEA 0183
Interfejsy RS232 12V poziom sygnału
(38400, 57600, 115200)

W opakowaniu
Stacja bazowa RTK;
Antena radiowa;
Kabel zasilający;

Można przewijać tabelę w poziomie na
urządzeniu mobilnym.
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Możesz przewijać tabelę w poziomie na
telefonie komórkowym.
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